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限りなく自然音を求めて限りなく自然音を求めて限りなく自然音を求めて限りなく自然音を求めて    

● 優れた音質を再生できる直熱三極管３００Ｂを、パラレルプッシュプル回路（両チャンネルで出力管

を 8本使用）で６0W＋６0W (8Ω)の出力が取り出せます。ダイナミックレンジを大きくそして低能率

スピーカでも大きなゆとりを持って、らくらくとドライブをすることができるハイパワーアンプが、

このたび発売されるＭＳ－３００ＢＭＳ－３００ＢＭＳ－３００ＢＭＳ－３００Ｂです。 

● ３００Ｂの真空管でこれほどの高音質とハイパワーで再生できるアンプは、世界広しと云えどもほと

んど例を見ません。マックトン独自のドライブ回路、音質を決定付けるノウハウの詰まった出力トラ

ンス、そして再生音に大きく影響を与える電源には、コストの大部分を投入して完璧な演出を行って

います。 

 

三極真空管３００Ｂの採用と当社設計の出力トランスを搭載三極真空管３００Ｂの採用と当社設計の出力トランスを搭載三極真空管３００Ｂの採用と当社設計の出力トランスを搭載三極真空管３００Ｂの採用と当社設計の出力トランスを搭載    

●３００Ｂ動作に直接影響を及ぼす出力トランスに、この度開発された特性の優れたオリエントコアー採

用のトランスを搭載、非常に優秀な性能を保持しています。 

●直熱３極管は能率が良くないので、ドライブ回路の方式が重要です。本機の位相反転段はムラード回路

で、ＥＣＣ９９双三極管をパラレル接続で大きなドライブ電力をとりだし、ダンピングの良い中低音の

厚みと切れの良い低音は大きな魅力です。また中高音の独特の音色は、他の追従を許しません。 

●プレゼンススイッチにより音色の違いが楽しめます。ＮＦＢは 1.5dBと４dBが選べます。 

● 入力レベルコントロールがついていますからＣＤプレーヤー等をダイレクトに接続することも可能で

す。しかし本機の音色が効果的に発揮できるように、良質の真空管式のプリアンプをお選びいただく

とより素晴らしい音でお楽しみいただけます。 

 

MＳ-300B 規格 
実効出力 60W +60W （8Ω） 
周波数特性 10Hｚ～100kHz  ＋0、–3dB 
入力感度 1.2V 
入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 100kΩ 
負荷ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ 3～16Ω 
残留雑音 0.8mV 以下 
付属装置 入力 LEVEL－L、R  PRESENCE 1.5dB、4dB、50Hz＋3dB 
電源電圧 AC100V、 50/60Hｚ 
消費電力 370W 
最大外形寸法 W465×H225×D365 
質量 26kg 
使用真空管 300B×8, ECC99/12BH7A×4, ECC82/12AU7×2 合計 14 球 
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