
 古今より音の良さで定評のある名出力真空管である 300B を採用しました｡ 

 300B は、5極管等に比べて非常に歪みが少なく、透明な澄んだ豊かな再生音が得られ

ます｡しかし、球自体高価なことや、パワー出力が取り出しにくい傾向があります。最近

のスピーカーシステムの傾向として低能率化があり、音源もより大きなダイナミックレ

ンジの録音に対応するため、より再生能力を高めるため、ハイパワーで高音質を両立さ

せました｡出力段にステレオで 300B を 8本も使用してパラレルＰ．Ｐ．で構成して大出

力をクリアして世界でも例の無いプリメインアンプに仕上がりました｡ 

XM-300B 
直熱三極管 300B 

大出力プリメインアンプ （出力 50W + 50W） 

標準価格 ￥８６１，０００（税込）／本体価格 ￥８２０，０００ 



 

◆ 真空管のアンプは、ＯＴＬ方式やトランジスター式と違い、スピーカーとのインピーダンス

のマッチングに出力トランスが必要です｡このトランスの品質が、アンプ全体の性能を左右

するといっても過言ではありません。他社にはない独自の設計手法で広帯域、低歪み、高能

率をクリアした出力トランスを搭載しましたので、300B の球の良さが一層引き立ち、全体

の性能のアップに大きく貢献しています｡ 

 

◆ 最近、CD 等デジタル機器でプリアンプをあえて使用しないリスナーが増えています｡ただ

一般に音質の整合性でプリアンプを接続したときと比較し、プリメインアンプのみのときの

場合は、バランスが良くないことが見受けられます｡本機ではそこに着目して本体のみで高

いレベルの再生が可能になりました｡ 

 

◆ 当社独自の設計による初段とドライバー段で中高域の抜けと繊細さ及び大きなダイナミッ

クレンジを確保しています｡ 

 

◆ プレゼンススイッチによる三段階の切り換えが可能でスピーカーや部屋の状況で再生音の

可変が可能です｡ 

定  格 

入力端子 
ＩＮＰＵＴ １，２，３ 

０．３V 

実効出力 ５０Ｗ ＋ ５０Ｗ 

負荷インピーダンス ３～１６Ω 

周波数特性 １０～１００ｋＨｚ －３ｄＢ 

電源 ＡＣ １００Ｖ  ５０／６０Ｈｚ 

消費電力 ３７０Ｗ 

外形寸法 Ｗ４６５×Ｈ２２５×Ｄ３６５ 

重量 ２６ｋｇ 

備考 真空管 １２ＢＨ７×６、３００Ｂ×８ 

▽製品改良のため予告なく仕様の変更を行なうことがありますのでご了承下さい。 
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